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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile 
değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

BASIN BÜLTENİ
12.12.2007

RÜZGARLI HAVALARDA SOBA YAKMAYIN !

�0�$�.�ø�1�$���0�h�+�(�1�'�ø�6�/�(�5�ø���2�'�$�6�,���8�<�$�5�,�<�2�5��

Kışın yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte sobalar yakılmaya başlandı. Bilgisizlik ve ihmal 
yüzünden her yıl yüzlerce insanımız sobalardan dolayı zehirlenmektedir. Sobada eksik yanma sonucu 
oluşan karbonmonoksit gibi zararlı gazların oda içine sızması zehirlenmelere neden olmaktadır. Soba 
zehirlenmelerine maruz kalmamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

KÖMÜRLÜ SOBALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

�x Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı ve aşırı doldurulmamalıdır 
�x Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay 

yanan çıra ve odun konulmalıdır. 
�x Sönmekte olan sobaya konulacak yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yeni atılan yakıtın üzerine kor 

halindeki yakıttan bir miktar konulmalıdır.
�x Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. 
�x Rüzgarlı havalarda özellikle lodosta ölüm olayları arttığından dolayı soba yakılmamalıdır.
�x Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan 

kömür alınmamalıdır. 
�x TSE belgeli soba ve borular kullanılmalı. Sobalar imalatçı firma katalog ve işletme bakım 

talimatına göre kurulup kullanılmalıdır.

BACALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

�x İdeal yanma için etkili baca yüksekliği en az 3,5metre, en fazla 5 metre olmalıdır. 
�x Pencere veya duvar delinerek yapılan bacalar çabuk soğuduğu için yalıtılmalıdır. 
�x Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak 

için bacalar yalıtılmalı veya baca duvarı et kalınlığı en az 10 cm. olmalıdır. 
�x Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasından en az 50–80cm. yükseklikte olmalıdır. 
�x Uzun bacalı binalarda, yoğuşmayı önlemek için baca malzemesi olarak taş, tuğla veya paslanmaz 

çelik kullanılmalıdır.
�x Bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb maddelerin girmesini engellemek için mutlaka 

başlık kullanılmalıdır. 
�x Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara 

neden olmaktadır. Bacaların, kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde 2 
ayda bir, diğer yakıtlar (sıvı ve gaz gibi) kullanıldığı takdirde 3 ayda bir temizlettirilmelidir.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak; ölümlerin yaşanmaması için halkımızı bu havalarda 
dikkatli olmaya davet ediyor,rüzgarlı havalarda özellikle lodosta bacası uygun olmayan evlerde soba 
yakılmaması konusunda bir kez daha uyarıyoruz.    
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